
Vector® H 系列多功能烤箱 
启动检查单
启动之前

记录序号和型号

让客户注册烤箱

现场
取下所有包装

检查电气连线并测试其是否导通

检查烤箱上方是否有 51mm 的空隙

检查并确保已正确安装了所有喷板、内部过滤器（如安装）和外部过
滤器。为客户讲解放置事项。
检查并确保每个炉腔中的吹风机和加热器工作正常。

简介
烤箱外侧

插头、电源按钮、主电源开关、高限复位、打开侧面板能看到的断路
器、USB、检查风扇灯、触摸屏控制等

烤箱内侧
喷板、门玻璃、金属垫片

触摸屏控制
主屏幕

预热按钮

单个炉腔控制 – 通过选择不同的炉腔来做演示并讲解

链接按钮

设置温度按钮

主页按钮

灯光按钮 – 默认为在 5 分钟后自动关闭
•	按住灯光按钮更改默认时间

文件夹/菜谱 – 讲解为什么有些菜谱是红色的，而有些是白色的

用户配置屏幕
装备/设置按钮

声音 – 讲解不同的设置

时间 – 设置时间和日期

USB – 上传和下载菜谱
•	默认密码：12345

•	演示如何更改密码

菜谱 – 创建菜谱和文件夹（密码：12345）

温度 – 展示如何更改烤箱炉腔的预热温度（密码：12345）

语言 – 更改语言

温度 – °C 或 °F

清洁 – 将烤箱时间设置为清洁提醒 
（密码：12345）

烤箱信息

功能开/关（绿色 = 开，红色 = 关）（密码：12345）
•	手动模式
•	链接
•	设置温度

烹调
演示编程
•	创建菜谱
•	创建文件夹
•	将菜谱放入文件夹
•	运行菜谱

演示链接
•	启用链接模式
•	选择要链接的炉腔
•	运行菜谱

演示手动烹调
•	启用手动模式
•	时间 1
•	时间 2
•	温度
•	空气速度

清洁
演示烤箱清洁
•	冷却烤箱
•	取下润滑脂过滤器和喷板
•	擦拭烤箱内部和玻璃
•	讲解合适的清洁用化学品

问题与解答
用户问题

用户创建菜谱

用户展示高限开关

www.alto-shaam.com (06/18)

所有查询均需要有序列号。
任何与设备有关的通信中均应包括型号与序列号。

	 型号  _ _________________________________

	 序列号  _ _________________________________

	 销售方  _ _________________________________

	 安装日期  _ _______________ 	

联系信息
Alto-Shaam 服务部   1-800-558-8744 分机号 12345

姓名	 _ _________________________________________

电话  	 _ _________________________________________



Vector® F 系列多功能烤箱 
启动检查单
启动之前

记录序号和型号
让客户注册烤箱

现场
取下所有包装
检查电气连线并测试其是否导通
检查烤箱上方是否有 51mm 的空隙
检查并确保已正确安装了所有喷板、内部过滤器（如安装）和外部过
滤器。为客户讲解放置事项。
检查并确保每个炉腔中的吹风机和加热器工作正常。

简介
烤箱外侧

插头、电源按钮、主电源开关、高限复位、打开侧面板能看到的断路
器、USB、检查风扇灯、触摸屏控制等

烤箱内侧
喷板、门玻璃、金属垫片

触摸屏控制
主屏幕

预热按钮
单个炉腔控制 – 通过选择不同的炉腔来做演示并讲解
链接按钮
设置温度按钮
主页按钮
灯光按钮 – 默认为在 5 分钟后自动关闭
•	按住灯光按钮更改默认时间

文件夹/菜谱 – 讲解为什么有些菜谱是红色的，而有些是白色的

用户配置屏幕
装备/设置按钮
声音 – 讲解不同的设置
时间 – 设置时间和日期
USB – 上传和下载菜谱
•	默认密码：12345
•	演示如何更改密码

菜谱 – 创建菜谱和文件夹（密码：12345）
温度 – 展示如何更改烤箱炉腔的预热温度（密码：12345）
语言 – 更改语言
温度 – °C 或 °F

清洁 – 将烤箱时间设置为清洁提醒 
（密码：12345）

烤箱信息
功能开/关（绿色 = 开，红色 = 关）（密码：12345）
•	手动模式
•	链接
•	设置温度

烹调
演示编程
•	创建菜谱
•	创建文件夹
•	将菜谱放入文件夹
•	运行菜谱

演示链接
•	启用链接模式
•	选择要链接的炉腔
•	运行菜谱

演示手动烹调
•	启用手动模式
•	时间 1
•	时间 2
•	温度
•	空气速度

演示组合炉腔
•	组合炉腔时检查封板
•	组合炉腔时检查控制板

演示使用探针烹调
•	校准探针
•	温度
•	气流

清洁
演示烤箱清洁
•	冷却烤箱
•	取下润滑脂过滤器和喷板
•	擦拭烤箱内部和玻璃
•	讲解合适的清洁用化学品

问题与解答
用户问题

用户创建菜谱

用户展示高限开关

www.alto-shaam.com (06/18)

所有查询均需要有序列号。
任何与设备有关的通信中均应包括型号与序列号。

	 型号  _ _________________________________

	 序列号  _ _________________________________

	 销售方  _ _________________________________

	 安装日期  _ _______________ 	

联系信息
Alto-Shaam 服务部   1-800-558-8744 分机号 12345

姓名	 _ _________________________________________

电话  	 _ _________________________________________


